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Договор 

с конечным пользователем о получении прав на использование электронного 
транслятора международных цветных металлов и сплавов WinAlloy 
(«оберточная» лицензия) 

 
Разрушая упаковку компакт-диска, конечный пользователь тем самым выражает свое 
согласие со следующими положениями: 
 
1. Программный продукт (ПП) WinAlloy – электронный транслятор международных 

цветных металлов и сплавов и прилагаемая к нему документация являются объектами 
авторского права ООО «МеталДата.Инфо». 

2. Став законным владельцем экземпляра ПП и прилагаемой к нему документации, 
конечный пользователь получает имущественное право установить его на одной 
персональной ЭВМ типа IBM PC (для однопользовательской версии) или в своей 
локальной сети (для сетевой версии), а также эксплуатировать его с соблюдением 
условий настоящего договора и содержащихся в документации правил. 

3. Ни данный ПП, ни документация к нему не могут копироваться конечным 
пользователем полностью или частично, за исключением изготовления одной 
резервной копии и только в архивных целях.  

Уведомление об авторском праве и товарные знаки, проставленные на дисках и на 
документации, должны сохраняться конечным пользователем. 

4. Конечный пользователь может передавать приобретенные им экземпляр ПП с 
документацией (но не их копии) третьим лицам при соблюдении следующих условий: 

• конечный пользователь должен убедиться в согласии третьих лиц с положениями 
настоящего договора; 

• конечный пользователь немедленно должен прекратить использование данного 
ПП и документации и всех их копий, а также уничтожить все копии. 

5. ООО «МеталДата.Инфо» предоставляет следующие гарантии: 

• носители информации (диски) и электронный ключ не содержат дефектов, 
приводящих их к неработоспособности; 

• на носителях информации данный ПП содержится в полном объеме, 
соответствующем документации; 

• выполняемые ПП функции соответствуют указанным в документации. 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты получения конечным пользователем 
экземпляра данного ПП и документации. 

В соответствии с настоящей гарантией конечному пользователю будет предоставлен 
другой запечатанный диск, содержащий тот же ПП, или другой электронный ключ при 
условии, что выявленный  дефект не возник вследствие нарушения указанных в 
документации правил использования ПП и при возврате ранее приобретенного 
экземпляра ПП с выявленным дефектом. 

6. Утерянные конечным пользователем диски и электронный ключ, входящие в комплект 
поставки, не возобновляются. 

7. В течение гарантийного периода ООО «МеталДата.Инфо»  

• поставляет конечному пользователю модификации текущих версий ПП, а также 
новые версии ПП (если они будут выпущены в указанный период) бесплатно с 
периодичностью не реже одного раза в квартал; 

• обеспечивает конечному пользователю консультации по использованию ПП в 
режиме «горячей линии». 



8. По истечении гарантийного периода в течение всего срока эксплуатации ПП ООО 
«МеталДата.Инфо» предоставляет конечному пользователю возможность подписки на 
Сервис поддержки. На период действия Сервиса поддержки распространяются все 
гарантии, приведенные в п.п. 5 и 7. 

9. ООО «МеталДата.Инфо» не несет ответственности за функционирование ПП у 
конечного пользователя, не  оформившего подписку на Сервис поддержки по 
истечении гарантийного периода или после окончания срока предыдущей поддержки.  

10. При несогласии конечного пользователя с положениями настоящего договора он 
должен в течение 10 дней с даты получения вернуть приобретенный им экземпляр ПП 
в нераспечатанном виде вместе с электронным ключом и документацией ООО 
«МеталДата.Инфо», которое возвратит после этого конечному пользователю 
выплаченную им за приобретение ПП денежную сумму. 
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Для поиска нужного стандарта удобнее всего использовать локатор, поле которого 
расположено под таблицей. При этом полное наименование стандарта, выбираемого в 
левой таблице с помощью курсора, Вы найдете в отдельном окне вверху справа.   

3.3.2. Как найти сплав в стандарте и получить 
информацию о нем 

Список сплавов, включенных в выбранный Вами стандарт, появится в правом среднем окне 
под наименованием стандарта. При этом в правом нижнем окне Вы увидите информацию о 
сплаве, выбранной Вами в указанном списке. Напомним, что данная информация включает 
в себя: 

• сведения о химическом составе сплава; 

• список стандартов, в которые включен сплав; 

• сведения о других обозначениях (наименованиях) сплава; 

• дополнительную информацию о сплаве (примечание); 

• список аналогов сплава в других странах. 

Информация о сплаве представлена на экране постранично, для доступа к нужным 
страницам используются соответствующие закладки или одноименные ветви дерева 
нижнего уровня, которые появятся на экране после того, как Вы нажмете на значок  слева 
от наименования выбранного сплава.   

Вывод информации о выбранном сплаве на печать производится с помощью кнопки , 

расположенной справа. Кнопка  позволит сохранить указанную информацию в файле в 
одном из форматов TXT, HTML или XLS по Вашему выбору. 

Список зарубежных аналогов выбранного сплава Вы найдете на странице Аналоги окна 
информации о сплаве. Указанный список представлен на экране в виде дерева, верхний 
уровень которого – это наименования стран, а нижний – списки аналогов выбранного сплава 
в указанных странах. По умолчанию дерево аналогов развернуто, Вы имеете возможность 
свернуть его, последовательно нажимая на значки  слева от наименований стран, которые 
Вас не интересуют, или, воспользовавшись «горячей» клавишей клавиатуры Grey * 
(сворачивает весь список).      

Кнопка , расположенная справа, предназначена для вывода сравнительной 
информации о нужном Вам сплаве и о выбранном в списке аналоге. Напомним, что 
указанное сравнение может быть произведено как в табличной, так и графической форме. 

Кнопка используется для выделения в списке интересующих Вас аналогов жирным 

шрифтом. Для снятия выделения аналогов используется кнопка . Выделение аналогов 
можно проводить также с помощью «горячих» клавиш клавиатуры Grey + (выделяет аналог) 
и Grey - (отменяет выделение).  

Печать сравнительной информации о сплаве и его аналогах осуществляется нажатием на 

кнопку  , а ее сохранение в файле формата TXT, HTML или XLS – нажатием на кнопку 

. При этом имеется возможность распечатать или сохранить информацию только об 
одном аналоге, или же обо всех предварительно выделенных.  

В том случае, если аналоги у выбранного сплава отсутствуют, кнопка  позволит Вам 
найти близкие по химическому составу сплавы путем сравнения химических составов. 
Напомним, что данный тип поиска может быть проведен в автоматическом и экспертном 
режимах. 
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Автоматический режим установлен по умолчанию, этот вид поиска проводится по 
специальному алгоритму, разработанному авторами. В поиске при этом «участвуют» все 
химические элементы, составляющие химический состав выбранного сплава.  

Экспертный режим предполагает, что Вы настраиваете параметры поиска индивидуально 
для каждого элемента. При этом для каждого элемента Вы можете выбрать один из 
следующих режимов обработки, т.е.   

• поиск может быть произведен по интервалу содержания элемента в сплаве; 

• элемент может рассматриваться при поиске как Основа сплава (остальное); 

• элемент может при поиске считаться Примесью. 

Подробности поиска путем сравнения химических составов описаны нами выше в разделе 
3.2.4.  

3.4. Поиск по химическому составу 

Поиск по химическому составу проводится в том случае, если Вам известен химический 
состав сплава, но неизвестна его марка. Поиск заключается в подборе сплавов в 
выбранной стране с таким же или близким химическим составом. 

3.4.1. Настройка поиска 

Для вызова процедуры настройки поиска по химическому составу используется кнопка  
на левой панели. 

 

Рис. 3.10.  Поиск по химическому составу. Настройка 

Список химических элементов, которые могут составлять химический состав сплава, марку 
которого Вы ищете, расположен в левом окне (см. рис. 3.10), справа при этом отображаются 
индивидуальные параметры настройки выбранного в списке химического элемента. 

Поиск по химическому составу основан на тех же принципах, что и поиск близких по 
химическому составу сплавов путем сравнения их химических составов (см. раздел 3.2.4). 
Отличие заключается лишь в том, химический состав сплава - образца нужно вводить с 
клавиатуры. 

Для включения элемента в поиск необходимо выполнить следующие действия: 

• выбрать нужный элемент в списке; 

• выбрать режим его обработки (по интервалу содержания, основа или примесь); 
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• ввести интервал содержания элемента в сплаве (для основы и примесей это не 
требуется); 

• если требуется, скорректировать дополнительные настройки поиска; 

• нажать на кнопку  Ввод  внизу и тем самым сохранить индивидуальные настройки 
для элемента. 

После того как элемент будет выбран для поиска, слева от его обозначения появится значок 

, а сам элемент будет перемещен в верхнюю часть списка.  

Исключаются из поиска предварительно включенные в него элементы следующим образом: 

• нужный элемент выбирается в верхней части списка; 

• выбирается поле radio button Не учитывать при поиске; 

• нажимается кнопка  Ввод с тем, чтобы сохранить внесенные изменения. 

Исключенный из поиска элемент по Вашему желанию может быть оставлен в верхней части 
дерева или перемещен в нижнюю. Для этого предназначено поле check box показывать в 
«верхнем» дереве. 

Дополнительные настройки  

При выборе индивидуальной настройки для элемента Вы сможете также внести изменения в 
общие настройки, используемые в алгоритме поиска: 

• изменить диапазоны совпадения и рассогласования интервалов; 

• скорректировать предельные отклонения для элементов, представленных в виде 

Эл ≤ ≤ ≤ ≤ х% или Эл ≥ ≥ ≥ ≥ x%, 

• изменить верхний предел содержания примесей в сплаве. 

Указанные параметры полностью идентичны соответствующим параметрам при поиске 
путем сравнения химических составов и подробно описываются на страницах 19 - 21. 

Итак, в зависимости от выбранного режима обработки при поиске Вы имеете возможность 
внести следующие корректировки. 

Если выбран режим «Поиск по диапазону содержания элемента» 

В данном режиме Вы можете: 

• ввести отличные от стандартных диапазоны совпадения и рассогласования интервалов 
(возможность становится доступной при выборе поля check box Дополнительные 
параметры); 

• изменить максимальное и минимальное значения для элементов, представленных в 
химическом составе сплава в виде "не более" ( ≤ ) или "не менее" ( ≥ ), - используются 
поля Отклонение для случая "не менее" и Отклонение для случая "не более" 
соответственно.   

Если выбран режим «Основа» 

В данном режиме предоставляется возможность скорректировать максимальное и 
минимальное значения для элементов, представленных в виде "не более" ( ≤ ) или "не 
менее" ( ≥ ).  

Если выбран режим «Примесь» 

Для элементов, рассматриваемых при поиске как примеси, программа предоставляет 
возможность корректировать верхний предел их содержания в сплаве. Для этого 
используется поле Примесь, менее. 
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Введенный Вами химический состав сплава мы советуем сохранить, воспользовавшись 

кнопкой  справа от списка элементов. Это позволит Вам легко восстановить 
первоначальный химсостав сплава, если Вы будете в дальнейшем вносить в него какие-
либо изменения. Восстановление предварительно сохраненного химического состава 

осуществляется с помощью кнопки .  

Поиск по химическому составу может быть проведен как по всей базе данных программы, 
так и среди сплавов одной страны. Выбор страны осуществляется в соответствующей 
строке внизу слева. 

Поиск начнется после нажатия кнопки . После его окончания Вы сможете просмотреть 
результаты поиска и вернуться в данную процедуру с целью корректировки параметров 
поиска в том случае, если его результаты не будут Вас удовлетворять. 

3.4.2. Результаты поиска по химическому составу 

Список найденных в результате поиска сплавов приведен в левой части экрана в виде 
дерева (см. рис. 3.11). Верхний уровень указанного дерева – это наименования стран, а 
нижний – списки найденных сплавов в указанных странах. По умолчанию дерево найденных 
сплавов развернуто, при этом Вы имеете возможность его свернуть, последовательно 
нажимая на значки  слева от наименований стран, которые Вас не интересуют.    

 

Рис. 3.11.  Поиск по химическому составу. Результаты 

В правой части экрана Вы можете сравнить введенный Вами химический состав с 
химическим составом сплава, выбранного с помощью курсора в списке. Кроме того, 
используя соответствующие закладки, Вы можете получить информацию о выбранном 
сплаве, а именно: 

• список стандартов, в которые включен сплав; 

• информацию о других обозначениях сплава; 

• дополнительную информацию о сплаве (примечание). 
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Помимо табличной Вы имеете возможность сравнить введенный Вами химический состав с 
химсоставом выбранного сплава и в графической форме. Для вызова процедуры 

построения сравнительных гистограмм используется кнопка , расположенная справа. 

Вы можете выделять интересующие Вас сплавы в списке жирным шрифтом, используя 

кнопку  слева или «горячую» клавишу клавиатуры Grey +. Для снятия выделения 

сплавов используется кнопка или «горячая» клавиша Grey - .  

Печать сравнительной информации о введенном химическом составе и химсоставах 

интересующих Вас сплавов осуществляется нажатием на кнопку  справа. При этом 
имеется возможность распечатать информацию только об одном сплаве или же обо всех 
предварительно выделенных. Выбор указанной опции осуществляется с помощью 

всплывающего меню, которое появится на экране при нажатии на кнопку . 

Кнопка  предназначена для сохранения сравнительной информации о введенном 
химическом составе и химсоставах найденных в результате поиска сплавах в файле 
формата TXT, HTML или XLS. Сохранение информации производится по тем же правилам, 
что и печать.  

В том случае, если результаты поиска Вас не удовлетворяют, Вы можете вернуться в 
процедуру настройки и ввода параметров поиска с целью их корректировки с помощью 

кнопки . 

Для прекращения поиска и выхода из данной процедуры используется кнопка . 
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